
Kurzanleitung zur Installation 

—— Triple Power Lithium-Ionen-Batterie

Packliste (BMS)I

Packliste (Batteriemodul)II InstallationsvoraussetzungenIII

Boden-/WandmontageIV Installation des Batteriemoduls an der BasisV

Setzen Sie das BMS auf das Batteriemodul und befestigen Sie es mit M4-Schrauben und einem L-Schlüssel. Achten Sie darauf, 
dass die BMS- und die Batterieeinheit wie in der folgenden Abbildung gezeigt an den passenden Seiten ausgerichtet sind.

Einbau des Batteriemoduls in das ModulVI BMS-Installation zum BatteriemodulVII

Hinweis: Die Kurzanleitung zur Installation beschreibt kurz die erforderlichen Installationsschritte. Wenn Sie Fragen haben, 
finden Sie im Benutzerhandbuch, das dem BMS beiliegt, nähere Informationen.

Stellen Sie sicher, dass die Wand stark genug ist, um dem Gewicht der Batterie standzuhalten.
Schritt 3: Passen Sie die Batterie an die Basisplatte an

Für zwei Batteriemodule: 

Platzieren Sie die zweite Batterie auf das Modul und befestigen Sie beide Seiten mit M4-Schrauben.·

Passen Sie das BMS an die Batteriemodule an

Befestigen Sie das Batteriemodul und die Wandhalterung mit Spreizbolzen.
·Setzen Sie das BMS auf das Modul und verriegeln Sie zwei Seiten mit M4-Schrauben (N).

Hinweis: Ein Batteriemodul, oder an das BMS angeschlossen, muss an eine Halterung zur 
Befestigung installiert werden.

·

Netzkabel (0,12 m) x1Ladekabel (+) x1 (2 m)

CAN-Kabel x1 (2 m)

Wandhalterung x1 Dehnschraube x2

M4-Schraube x2

Grundplatte x1 Benutzerhandbuch x1

Drehschlüssel x1

M5 Schraube x2
Flachdichtung x2

Spreizbolzen x2
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Triple Power Lithium-ion Battery

User Manual
30Ah

Ladekabel (-) x1 (2 m)

COMM-Kabel x1 (0,2 m)

Ringklemme x1

Schutzring x2

BMS x1

Erdungsleitung (150 mm) x1

Zubehör (1) für drei und vier Batteriemodule (HV10230×3/4):

Zubehör (2) für drei und vier Batteriemodule (HV10230×3/4):

Quick Installation Guide

--Triple Power Lithum-ion Battery

Quick Installation Guide

--Triple Power Lithum-ion Battery

Hinweis: Die beiden Netzkabel müssen separat erworben werden

Ein Batteriemodul (HV10230 ×1):

Netzkabel (690 mm) x1 

COMM-Kabel (600 mm) x1 M4-Schraube x2

Netzkabel (1200 mm) x1 

COMM-Kabel (1200 mm) x1

Netzkabel (1200 mm) x1 

Netzkabel (1800 mm) x1

    Grundplatte x1 Schutzring x4

Abdeckplatte x1

Kurzanleitung zur Installation x1

Zubehör der Wandhalterung x1 
Schnellinstallationsanleitung x1Schnappbefestigung x2

Batteriemodul x1

M4-Schraube x2

Erdungskabel (450 mm) x1

Erdungskabel (1200 mm) x1

- Dehnschraubenhülse anziehen

- Markieren Sie die Position der Löcher
- Löcher (mind. 80 mm) mit 
  Bohrmaschine bohren

(193±2) mm

- Ausbalancieren

HINWEIS! 
Bei der Erstinstallation der Batterie sollte das Herstellungsdatum der Batteriemodule nicht länger als 
3 Monate zurück liegen.

HINWEIS! 
Das Triple-Power-Batteriemodul entspricht der Schutzart IP65 und kann sowohl im Außen- als auch im 
Innenbereich installiert werden. Bei einer Installation im Freien darf der Batteriepack jedoch nicht direkter 
Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

HINWEIS! 
Wenn die Umgebungstemperatur den Betriebsbereich überschreitet, stoppt der Batteriepack den Betrieb, um 
sich selbst zu schützen. Der optimale Temperaturbereich für den Betrieb liegt bei -10 °C bis 50 °C. Ist das Gerät 
häufig extremen Temperaturen ausgesetzt, können sich Leistung und Lebensdauer des Batteriemoduls verschlechtern.

Stellen Sie sicher, dass der Installationsort die folgenden Bedingungen erfüllt: 
Das Gebäude ist erdbebensicher ausgelegt 

Der Standort ist mehr als 1 Kilometer vom Meer entfernt, um Salzwasser und Feuchtigkeit zu vermeiden 

Der Boden ist flach und eben 

Brennbare oder explosive Materialien befinden sich in einem Abstand von mindestens 90 cm 

Die Umgebung ist schattig und kühl, abseits von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 

Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleiben auf einem konstanten Niveau 

Es gibt nur wenig Staub und Schmutz im Bereich 

Es sind keine korrosiven Gase vorhanden, einschließlich Ammoniak und Säuredampf 

Die Umgebungstemperatur beim Laden und Entladen beträgt zwischen 0 °C und 45 °C 
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In der Praxis können die Anforderungen an die Batterieinstallation aufgrund von Umgebung und Standorten unterschiedlich sein.
Beachten Sie in diesem Fall die genauen Anforderungen der lokalen Gesetze und Normen.
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