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Da t e n b l a t t
Dreiphasig AIO

AIO-H3-5.0-E / 6.0-E / 8.0-E / 10.0-E

 Verfeinert Leistungsstark Flexibel

FOX-Speicherlösungen sind mit fortschrittlichen 
und intuitiven

App-basierte Fernsteuerungs und Über- 
wachungsfunktion

WWW.FOX-ESS.COM

Batterierweitung

Einfaches Upgrade
+

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website

Ein leistungsstarkes, hocheffizientes 
Speichersystem mit 10.4 kWh Spe-

icherkapazität und bis zu 6 kW 
Lade-/Entladerate



Technische Daten
Modell AIO-H3-5.0-E AIO-H3-6.0-E AIO-H3-8.0-E AIO-H3-10.0-E

Emfohlene max.DC-Leistung [W] A:3000/B:3000 A:4000/B:4000 A:6000/B:4000 A:8000/B:5000

Max. DC Spannung [V]

DC-Nennbetriebsspannung [V]

Max. input current (input A/input B) [A] 14A/14A 14A/14A 26A/14A 26A/14A

Max.Eingangsstrom [A]

Betriebstart Spannung [V]

Anz. MPP-Tracker

Stränge pro MPP-Tracker A:1/B:1 A:1/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1

MPPT-Spannungsbereich(volle Last) [Vdc]

AC-Nennleistung [VA] 5000 6000 8000 10000

Max.AC-Scheinleistung [VA] 5500 6600 8800 11000

Nennnetzspannung (AC Spannungsbereich) [V]

Nennnetzfrequenz  [Hz]

AC-Nennstrom [A] 7.2 8.7 11.6 14.5

Max.AC-Strom [A] 8.0 9.6 12.8 15.9

Verschiebstromleistungsfaktor

Gesamtlirrfaktor (THDi)

Unausgeglichener Ausgang

Parallelverschaltung

AC-Nennleistung [VA] 5000 6000 8000 10000

AC-Nennstrom [A] 7.2 8.7 11.6 14.5 

Max.AC-Strom [A] 8.0 9.6 12.8 15.9

Netzspannung (AC-Spannungsbereich) [V]

Netznennfrequenz [Hz]

Leistungsfaktor

Ba�eriekapazität [kWh]

Emfohlene Ba�eriespannung [Vdc]

Max.lad/entladestrom [A]

Kommunika�onsschni�stellen

Rückwärtsanschlussschutz

AC-Nennleistung [W] 5000 6000 8000 10000

Max. AC-Leistung (60s) [VA] 7500 9000 12000 15000

EPS Nennspannung [V], Frequenz [Hz]

EPS Nennstrom  (@230VAC) [A] 7.2 8.7 11.6 14.5

Schaltzeit [s]

THDv (lineare Last)
Parallelverschaltung

MPPT-Wirkungsgrad

Europ. Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad

Max.Effizienz(PV zu Ba�erie) Volllast

Max.Effizienz(Ba�erie zu AC) Volllast

Standby-Verbrauch(W) (Leerlauf)

Leerlauf

Sicherheit

EMC

Zer�fikate

Schutzart

Betriebstemperaturbereich [°C]

Lu�feuch�gkeit [%]

Max. Betriebshohe [m]

Lagertemperatur[°C]

Normale Geräuschemission [dB]

Überspannungskategorie

Abmessungen (HXWXD) [mm]

Gewicht [kg]

Kühlung

Topologie

Kommunika�on

180V

2

99.90%

97.00%

97.80%

PV-EINGANG

1000

720

26

AC-AUSGANG

Bis zu 10.4

180-450

Ja

400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE

50/60, ±5

1(0,8kapazi�v bis 0,8 induk�v)

<3%

Ja

160-950

210-800 250-800 240-800 280-800

CAN/RS485

Ja

AC-EINGANG

400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE

50/60

1(0,8kapazi�v bis 0,8 induk�v)

BATTERIE

IEC62109-1-2 / IEC62040 / IEC62619

EPS-AUSGANG

400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE, 50/60

<1.5

<3%

10

WIRKUNGSGRAD

ENERGIEVERBRAUCH

15W standby mode

Ja

STANDARD

97.00%

98.50%

630*1662.5*389

EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

VDE-AR-N 4105:2018 / G98 / G99 / AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 / VDE 2510

UMGEBUNG

IP65

-25…... +60°C (dera�ng at +45°C)

0~95 (non-condensing)

 <2000

-40…... +70°C

<40

IIII (Netzsei�g), II (PV Sei�g)
ALLGEMEINE DATEN

97±0.5

Natural

Transformatorlos

Ethernet, Zähler, WiFi/GPRS/LAN (op�onal), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 


